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l:l n l:lx DT 55.1 navod na obsluhu termostatu

VSEOBECNY OPIS DISPLEJA TERMOSTATU

SVETELNE KONTROLKY: FUNKCIE TLACIDIEL: Y 7N
1. Displej, ktory zobrazuje teplotu a parametre oviadania. @ - Zvy3enie teploty, ¢asu alebo iného parametra. 1 4

. . " . - . . . L, ——
2. Ked je ohrievac v prevadzke, svieti Cervena kontrolka. @ - Znizenie teploty, ¢asu alebo iného parametra.
3. Zelena kontrolka indikuje znizenu teplotu. Svieti, ked (- Tlaéidlo na vyber s funkciou ,menej". @
ohrievat pracuje podfa zvoleného programu a udrziava - Tiaidio na viber s funkciou viac" o EE"
znizenu teplotu. (Pozrite ¢ast DalSie funkcie.) i y e 2 9
4. Zelen kontrolka indikuje ,komfortn® teplotu. Svieti, @ - Potvrdenie viberu.
ked ohrievac pracuje podla zvoleného programu a 3
udrziava komfortnt teplotu. (Pozrite ¢ast Dalsie funkcie.)

© J

SPOSOB OVLADANIA

Zariadenie sa zapne alebo vypne stlacenim tlagidla (D na pravej strane ohrieva¢a. Po prvom zapnuti zacne ohrievaé pracovat pri nastavenej Standardnej
Jkomfortnej" teplote 22 °C. Blikajuci displej bude medzicasom indikovat, Ze neboli nastavené hodiny (pozrite ¢ast Ponuka nastaveni). Ak pouzivatel nevyberie
z ponuky programu pozadovany program, ohrievac bude udrzovat teplotu zobrazend na displeji. MoZete vytvorit svoj viastny program vykurovania (P1) alebo
pouzit existujuce programy ,Kancelaria“ (P2) alebo ,Doméacnost* (P3). Tyzdenné programy uréujl, kedy bude udrzovat komfortnd teplotu (22 °C) a kedy
znizenu teplotu, pri ktorej sa Setri energia (17 °C).

PONUKA NASTAVENI

Stlacenim tlacidla @ na 3 sekundy mozno zapnut alebo vypnut ponuku vyberu. Tlagidlami @ @ sa mozete pohybovat v zozname a tlacidlom @ vybrat
pozadované nastavenie alebo potvrdit vyber:

Moznosti  Opis funkcii
td Nastavenie ¢asu prevadzky ohrievaca

Tlacidlami (®) a (©) nastavte defi v tyzdni: 1 — pondelok, 2 - utorok a pod. a uloZte ho stladenim tlacidla @K).
Nastavte hodiny: 0 - 23 a ulozte stladenim tlacidla @K). Nastavte minaty: 0 - 59 a ulozte stiacenim tlacidla GK).
Pokial’ nenastavite ¢as a defi v tyzdni, nebudete moct’ upravovat' d’alie nastavenia.

Pr Nastavenie tyzdenného programu vykurovania

P1 vas upozorni, Ze sa chystate upravovat pouzivatelsky program. Upozornenie potvrdte stlacenim tlacidla @ Tlacidlami @ a @ vyberte defi
(dni), ktoré chcete upravovat: 7d — 7 dni, 5d - 5 pracovnych dni, 2d - tyzdefi, d1 — pondelok, d2 — utorok, d3 — streda, d4 — $tvrtok, d5 — piatok,
d6 - sobota, d7 — nedela a vyber potvrdte stiadenim tiagidla @R). Tlagidlami (<) a @ moézete zmenit hodiny od 00 do 23 a vybrat pozadovanu
teplotu pre kazdd hodinu: G)— znizenu teplotu (svieti zelena kontrolka nad @), @— komfortnd teplotu (svieti zelena kontrolka nad @).
Stlacenim tlacidla @ sa vratite do zoznamu vyberu pozadovaného diia, kde moZete pokracovat v dalSom programovani alebo stla¢enim
tlacidla @K) na 3 sekundy zatvorite ponuku nastaveni. Ak chcete aktivovat tyzdenny program, postupujte podfa kapitoly ,Ponuka programu®.
Posledna pouzita teplota na obrazovke sa priradi pred zaciatkom programovania ,komfortnej* teplote.

Co Uprava ,komfortnej* teploty

Tlacidlami @ a @ vyberte pozadovanu komfortnd teplotu. Stlacenim tlacidla @ vstupite do ponuky nastaveni.

rd Nastavenie nizSej teploty

Tlacidlami () a () vyberte pozadovani ,znizenu* teplotu. Stlacenim tlagidla @K) vstiipite do ponuky nastaveni.

OP Funkcia na rozpoznanie otvoreného okna

Tlacidlami (&) alebo @ vyberte nastavenie ,On" (zapnuté) alebo ,oF* (vypnuté). Tato funkcia je Standardne vypnuta.

Funkcia otvoreného okna rozpozna, ¢i je okno otvorené (t.j. rozpozna nahlu zmenu teploty v kratkom case). Ked ohrievac rozpoznal otvorené
okno, vykurovanie sa automaticky vypne, prepne sa do rezimu ochrany pred zamrznutim, v ktorom sa bude udrzovat teplota 7 °C a zobrazi sa
LAF“. Po zatvoreni okna, t. ked sa teplota priestoru zvy3i, ohrieva¢ automaticky zapne predchadzajci program alebo bude udrzovat trvalu
konStantnu teplotu.

C Kalibracia teploty

Na displeji sa zobrazuje teplota okolia. Ak nezodpoveda hodnote na teplomere, bude ju mozné skalibrovat. Ohrievac napriklad ukazuje teplotu
okolia 20 °C, na teplomere je vSak sii¢asne zobrazena teplota 22 °C. Teplotu na ohrievaci méZzete skalibrovat, aby zobrazoval taku istl
hodnotu, ako na externom teplomere.

AS Adaptivne spustenie

Tlacidlami @ a @ mdzete zapnut (On) alebo vypnut (oF) adaptivne spustenie. Pri tejto funkcii sa v uréeny ¢as dosiahne teplota nastavena
pouzivatelom. Ak napriklad chcete, aby teplota 0 9.00 dosahovala troveri 22 °C, ohrievat uréi, kedy by mal zacat s vykurovanim, aby dosiahol
teplotu 22 °C v pozadovany ¢as.

rE Zresetovanie ohrievaca na Standardné nastavenia

Stlacte tlacidio @K). Po vypnuti displeja znova podrzte stlacené tlacidlo @K) dovtedy, pokial za kazdym zobrazenym segmentom na displeji
neuvidite ,00%.




PONUKA PROGRAMU
Stlacenim tlacidla @ vstupite do ponuky na vyber tyzdenného programu vykurovania. Tla¢idlami @ a @ sa mdzete pohybovat v nasledujicom zozname:

Moznost' Funkcia |

P1 Zapne sa pouzivatel'sky tyzdenny program, ktory je mozné upravovat podla potrieb pouzivatela.

P2 Zapne sa program pre kancelriu, ktory zabezpecuje komfortnd teplotu pocas pracovnych hodin.

P3 Zapne sa program pre domacnost, ktory zabezpecuje komfortnt teplotu rano, vecer a cez vikend pocas celého diia.
OF Zapne sa rezim spanku, pocas ktorého nebude vykurovanie fungovat, ale zostane zachované nastavenie hodin.

nP Vypne sa tyzdenny program vykurovania a ohrieva¢ bude fungovat podfa hodnoty zobrazenej na displeji.

Pozadovany program mozno vybrat stladenim tlacidla @K).
Casy ,komfortnej* teploty v tyzdennom programe vykurovania:

Den Casy , komfortnej teploty
P1 P2 P3
Pondelok 00-23 07-17 06-08,15-23
Utorok 00-23 07-17 06-08,15-23
Streda 00-23 07-17 06-08,15-23
Strtok 00-23 07-17 06-08,15-23
Piatok 00-23 07-17 06-08,15-23
Sobota 00-23 07-23
Nedela 00-23 07-23
DALSIE FUNKCIE
Trvalé nast ie teploty v tyzd m programe

Ak upravite existujicu teplotu zobrazenti na displeji tlacidlami () a @ a stlacite tlacidlo @ ked svieti kontrolka komfortnej alebo znizenej teploty, prevadz-
kovy program automaticky prepiSe teplotu prislusného rezimu.

1 93

ie teploty v tyzc prog
Ak upravite existujiicu teplotu zobrazent na displeji tlacidlami (+) a (), ale nestlagite tlacidio @), ked svieti kontrolka komforinej alebo znizenej teploty, novo

nastavena teplota bude platit iba do dalSej zmeny teploty vykurovania podia nastaveného programu. Pocas docasnej Upravy tyZdennej teploty bude kontrolka
blikat nad tlaidlom (<) (znizena teplota) alebo @ (zvy3ena teplota).

Docasné

Zabezpecenie voci neopravnenému pouzitiu detmi alebo inymi osobami

Termostat je mozné zabezpecit voci neopravnenému pouzitiu detmi alebo inymi osobami. Tato funkciu mozno zapnut/vypnit si¢asnym podrzanim tlacidiel
(©a > na5 sekind, pokial sa na displeji nezobrazi ,cc".

Stlmenie osvetlenia (automatické znizenie jasu displeja)

Ak je ohrieva¢ 15 sekund necinny, jas displeja sa zniZi. Po stlaceni akéhokolvek tlaidla na displeji termostatu sa obnovi povodny jas.

24-hodinova ochrana v pripade vypadku napajania
Ohrieva¢ zabezpe¢i 24-hodinovu prevadzku internych hodin aj v pripade vypadku napajania.

Ak bude vypadok trvat dihsie ako 24 hodin, termostat sa vrati na naposledy nastavent hodnotu. Displej bude blikanim indikovat vypadok napajania (az do
stlacenia lubovolného tlacidla).



Slovensko

Identifikacia modelu Neo Basic

Tepelny vykon

Prom = Menovity tepelny vykon

Prin Minimalny tepelny vykon (orientacne)

Prmaxc Maximalny priebezny tepelny vykon

NP 04
Prom KW (x,x) 0,4
Prin KW (x,x) 0,4
Prmax,c KW (x,x) 0,4

Vlastna spotreba elektrickej energie

elmax = Primenovitom tepelnom vykone

elnin = Pri minimalnom tepelnom vykone

elsg V pohotovostnom rezime

NP 06 NP 10
lmax KW (x,xxx) 0,001 0,001
elmin kW (x,xxx) 0,001 0,001
elsg KW (x,xxx) 0,001 0,001

Druh ovladania tepelného vykonulteploty miestnosti (vyberte jeden)

jedna urover tepelného vykonu, bez ovladania teploty miestnosti

dva alebo viac manualnych Urovni vykonu, bez ovladania teploty miestnosti

s mechanickym termostatom, s ovladanim teploty miestnosti

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti a dennym ¢asovacom

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti a tyzdennym ¢asovacom

Dal$ie moznosti ovladani t vyberu viacerych moznosti)

ovladanie teploty miestnosti, s detekciou pritomnosti

ovladanie teploty miestnosti, s detekciou otvoreného okna

s moznostou dialkového ovladania

s ovladanim adaptivneho spustenia

s obmedzenim doby prevadzky

so snimacom Ciernej Ziarovky

Kontaktné udaje: Nazov a adresa vyrobcu alebo autorizovaného zastupcu

Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norsko, tel. +47 33 77 17 50
info@adax.no
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Slovensko

Identifikacia modelu Neo Basic

Tepelny vykon

Menovity tepelny vykon

Pnom

Prin Minimalny tepelny vykon (orientacne)

Prmaxc Maximalny priebezny tepelny vykon

NL 04
Prom KW (x,x) 0,4
Prin KW (x,x) 0,4
Prmax,c KW (x,x) 0,4

Vlastna spotreba elektrickej energie

elmax = Primenovitom tepelnom vykone

elnin = Pri minimalnom tepelnom vykone

elsg V pohotovostnom rezime

NL 06 NL 10
lmax KW (x,xxx) 0,001 0,001
elmin KW (xxxx) 0,001 0,001
elgg kW (x,xxx) 0,001 0,001

Druh ovladania tepelného vykonulteploty miestnosti (vyberte jeden)

jedna urover tepelného vykonu, bez ovladania teploty miestnosti

dva alebo viac manualnych Urovni vykonu, bez ovladania teploty miestnosti

s mechanickym termostatom, s ovladanim teploty miestnosti
s elektronickym ovladanim teploty miestnosti

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti a dennym ¢asovacom

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti a tyzdennym ¢asovacom

Dal$ie moznosti ovladani t vyberu viacerych moznosti)

ovladanie teploty miestnosti, s detekciou pritomnosti
ovladanie teploty miestnosti, s detekciou otvoreného okna
s moznostou dialkového ovladania

s ovladanim adaptivneho spustenia

s obmedzenim doby prevadzky

so snimacom Ciernej Ziarovky

Kontaktné udaje: Nazov a adresa vyrobcu alebo autorizovaného zastupcu

Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norsko, tel. +47 33 77 17 50
info@adax.no
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DECLARATION OF CONFORMITY

ADAX AS

(Supplier's name)

P.o. Box 38, 3061 SVELVIK, NORWAY

(Address)

declare under our sole responsibility that the product(s)

Convector heater series Adax NEO Basic, NP and NL

(Name, type and model or series)

is/are in conformity with following Directives/Standards:

LVD (2014/35/EU) EN 60335-1:2012;A11
EN 60335-2-30:2009;A11

EMF EN 62233:2008

EMC (2014/30/EU) EN 55014-1:2006;A1;A2

EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Class I, IP20

g3

This declaration of conformity is issued under the responsibility of:

Svelvik, December 21, 2017
Place and dat/e of issue

/7///6/& vy

}(6 ger Dalen

Managing Director
(Name and signature of authorized person)




Vyhradny importér pre SR:
INTER AUDIO s.r.0.

Nadvorie Eurépy 3672/38
945 01 Komarno

www.konvektory.sk
www.adaxneo.sk
www.kurenieglamox.sk

Showroom: MiACool store
Spitalska 2905 (budova Origo)
945 01 Komarno

©INTER AUDIO s.r.0. 2018
Kopirovanie celého manualu alebo jeho ¢asti mozné iba s pisomnym sthlasom firmy INTER AUDIO s.r.o0.



